
OCEAN DATA SYSTEM 
Informatique et électronique marine 

ODSpot est une nouvelle gamme d’éclairages et de projecteurs 
révolutionnaires, ultra compacts, et extrêmement efficaces. Elle 
combine la fiabilité et la durée de vie de la technologie LED, avec 
les avantages et la luminosité des sources lumineuses 
conventionnelles. 
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Ocean Data System 
3 Ter Rue Roger Salengro 
56100  Lorient — France 

Tel : +33 (0)2 97 87 92 65 – Fax : +33 (0)2 97 87 92 66  

Email : info@oceandatasystem.com 

Internet : www.oceandatasystem.com 

 

 Durée de vie très longue supérieure à 50 000 h 

 Gestion de la dissipation thermique optimale 

 Technologie LED ayant le plus haut rendement lumineux 
au monde 

 Dimensions identiques au standard MR16 des lampes ha-
logènes (pour ODSpot 3leds) 

 Design ultra compact 

 Gamme compl¯te de couleurs et dôangles dô éclairage 

 Aucun danger au toucher 

 Pas de radiation dôultraviolets 

 Meilleur rendement que les lampes halogènes 

 Gamme dôalimentation compl¯te 

 Plus fiable et plus efficace que les leds 5mm classiques 

Caractéristiques mécaniques  

Matériau Aluminium 

Finition version extérieur Anodisé incolore 

Matériau optiques PMMA 

Caractéristiques environnementales  

Protection IP IP68  

Température Max + 70ÁC 

Température fonctionnement -10°C à +40°C 

Durée de vie 50000 heures @ 50ÁC (70%) 

Les produits ODSpot doivent être connectés impérativement sur les  

alimentations ODLight drivers : AL-3L-350, AL-9L-350, AL-9/9L-350 

Caractéristiques électriques et optiques  

 ODSpot 1 led  ODSpot 3 leds  ODSpot 7 leds  

Consommation 1.2 watts 3.6 watts 8.4 watts 

Courant Max 350mA  

Angle dô®clairage Cône : 5° - 15° - 25° - 5° x 20°  

Couleurs disponibles Candela - flux lumineux  

Blanc 5500K 36lm 540Cd - 126lm  

Blanc chaud 3300K 24lm 300Cd - 72lm  

Bleu 450nm 176lm 240Cd - 612mW  

Vert530nm 36lm 1500Cd - 126lm  

Rouge 625nm 36lm 1980Cd - 96lm  

Ambre 590K  36lm 1620Cd - 102lm  
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Sortie de câble 

centrale

Distribution de la lumière selon l’optique  

ODSpot 7 leds avec optique 

ODSpot 3 leds avec optique 
Compatible format HL16. Utilisable 
dans les supports de ce type 
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ODSpot 1 led avec optique 

Aperçu de la couleur 
et de l’intensité pour 
une led sans optique  
 

Blanc chaud 20 lumens 

Blanc 45 lumens 

Rouge 44 lumens 

Vert 53 lumens 

Bleu 16 lumens 

Ambre 25 lumens 

Poids : 15g 
conso : 1.2W 

Poids : 24g 
conso : 1.2W 

Poids : 90 g 
conso : 3.6W 

Poids : 130g 
conso : 8.4W 
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