
 

 

Instructions  
de service 

 
 

ODSpot 
Eclairages à leds 

Attention :  
 
Lire attentivement cette notice avant toute installation et 
connexion des feux et éclairages. 

OCEAN DATA SYSTEM 
Informatique et électronique marine 



 

Avertissements 

 
Attention au rayonnement optique ! 
Possibles blessures oculaires. Ne pas regarder en direction de l’éclai-
rage LED. 
 
Les éclairages ODSpot sont certifiés étanches IP67 et sont réalisés dans 
des matériaux robustes. Cependant le boîtier peut être endommagé par des 
chocs ou des contraintes mécaniques anormales pouvant altérer son étan-
chéité. En cas de rupture manifeste du boîtier, la garantie est annulée. 
 
Tous les éclairages ODSpot sont pré-câblés et ne peuvent être démontés 
 
Ne pas couper ou endommager le câble à proximité du feu. Ceci compromet 
son étanchéité. Laisser un minimum de deux mètres de câble. 
Si le câble est coupé à moins de deux mètres du feu la garantie est annulée. 
 

Encombrements gamme ODSpot 
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Ocean Data System 
3 ter rue Roger Salengro 
56100 LORIENT 
France 
 
Tel : +33 (0) 2 97 87 92 65 
Fax : +33 (0) 2 97 87 92 66 

 
Internet : www.oceandatasystem.com 
Mail : sav@oceandatasystem.com 

Pour contacter le service après vente : 

Ocean Data System se réserve le droit de modifier le design et 
les caractéristiques des feux et éclairages ODLight - ODSpot - 
ODLine sans préavis. 



 

Montage d’ODSpot avec contrôle externe 

 
La version « contrôle externe » des éclairages ODSpot , peut être com-
mandée indépendamment de l’alimentation. 
 
Dans cette version, l’ODSpot est livré avec 2 câbles 2 conducteurs. Le 
câble « Power supply » avec la gaine rouge doit être connecté sur la ten-
sion d’alimentation, le câble « Control » avec la gaine blanche est utilisé 
pour contrôler l’éclairage. 
 
On peut y connecter : 
 un simple interrupteur ON/OFF : Feu allumé lorsque l’interrupteur 

est ouvert, feu éteint lorsque l’interrupteur est fermé. 
 Un potentiomètre linéaire de 5Kohm  
L’un ou l’autre ou ces deux composants peut être utilisé. 

 
D’autres modes de contrôles peuvent être mis en œuvre : 
 Potentiomètre utilisant une source de tension externe 
 Contrôle par entrée à niveau logique 
 Eclairage à pulsations ou clignotants 
 Contrôle par microcontrôleur 
 Résistance simple pour réduction de l’éclairage fixe.  
Nous consulter pour plus de renseignements sur les possibilités de com-
mande alternatives. 
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Ocean Data System se réserve le droit de modifier le design et 
les caractéristiques des feux et éclairages ODLight - ODSpot - 
ODLine sans préavis. 



 

Entretien 
 
Ancun entretien particulier n’est nécessaire. Le boîtier et les optiques peu-
vent être nettoyés avec une brosse douce et de l’eau. Les agents net-
toyants agressifs contenant des solvants ne doivent pas êtres utilisés sur 
les optiques et peuvent laisser des traces sur le boîtier en aluminium ano-
disé.  

 
Installation mécanique des éclairages ODSpot 
 
Fixation en encastré 
 
Toute la gamme ODSpot est prévue pour un montage encastré. 
La fixation peut se faire par collage avec de la colle polyuréthane ou autre 
colle résistante à la chaleur. 
Les trous taraudés à l’arrière peuvent également êtres utilisés pour une 
fixation mécanique. 
 
Les produits ODSpot sont dessinés pour une dissipation thermique opti-
male de la chaleur dégagée par les leds. Il est fortement conseillé de 
prévoir une circulation d’air correcte autour du boitier ODSpot. La 
durée de vie et l’intensité des leds peuvent être fortement affectés par une 
mauvaise dissipation thermique. 
 

Fixation en saillie 
 
Les produits ODSpot peuvent être montés en saillie sur une surface plane. 
Les ODSpot 3L et 7L disposent de 3 trous taraudés au dos du boitier. 
 
 La fixation des ODSpot 1L se fera par collage.  
 La fixation des ODSpot 3L se fera par 3 vis M3 au dos du boitier ODSpot  
 La fixation des ODSpot 7L se fera par 3 vis M4 au dos du boitier ODSpot 
 
Prévoir un trou pour le câble de façon à ce que celui-ci ne soit pas endom-
magé.  

 

Connexion des ODSpot  
 
Eclairages ODSpot à alimentation interne 
 
Références de type :  OS-AFE-AO-3 et OS-AFE-AO-7 
 
Attention : Les éclairages ODSpot 1 leds n’ont pas d’alimentation 
intégrée. Il est impératif de prévoir une alimentation externe de type 
AL-3L-350 ou AL-9L-350. 

     
Caractéristiques 
 
Tensions admissibles : ODSpot 7Leds : 5 à 21.5vdc ou 15.5 à 26vdc 
    ODSpot 3Leds  : 15.5 à 25 vdc ou 15.5 à 32vdc 
    Tension admissible à préciser à la commande 
Rendement :   87% à 95% typique selon la configuration 

 
Montage d’ODSpot 1 couleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montage d’ODSpot 2 couleurs  
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