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KeelControl est destin® aux monocoques ®quip®s dôune 
quille basculante hydraulique ou électrique.  
 
Le système prend en charge toute la gestion logique des 
manipulations de la quille.  

 

 

KeelControlKeelControlKeelControl   

Automate de gestion 
de quille basculante  

OCEAN DATA SYSTEM 

Ergonomique  
Depuis les panneaux de commande d®port®s, lôutilisateur manipule simplement  la quille du bateau. 
Une fois lôimpulsion donn®e, il retourne aux autres t©ches. Le transfert de la quille sôarr°te en fin de course ou 
lorsque la quille est dans lôaxe. 
Des voyants permettent de visualiser lôaction en cours sur le boitier ®lectronique et sur les panneaux de commande. 

Sécuritaire  

La logique du système intègre toutes les fonctions de sécurité nécessaires pour éviter les incidents matériels en cas 
de fausse manipulation ou de capteur défaillant. 
Les fins de course sont gérées par un pressostat évitant de forcer sur le système en cas de blocage hors des 
butées normales. En cas de défaillance des capteurs de fin de course la pompe est protégée par une temporisation. 
En cas de problème matériel, quatre boutons poussoirs, en face avant du boîtier électronique, permettent de 
manipuler la quille. Ils commandent directement les électrovannes et le relais de pompe. 

Modulaire et adaptable  

Le nombre de panneaux de commande connecté est illimité. 
Les capteurs de fin de course et de quille dans lôaxe peuvent 
être de différentes technologies.  
En option sont proposés : 
¶ la télécommande sans fils, 
¶ Les panneaux de commande sans fils, 
¶ Un capteur de position de la quille pour afficher lôangle sur la centrale ou sur un afficheur d®di®. 

Mode opératoire  

¶ Monter la quille à tribord ou bâbord : appui sur le bouton poussoir « tribord » ou « bâbord ». La 
quille monte jusquô¨ ce que le pressostat ou le capteur de fin de course donne le signal dôarr°t. 

¶ Arrêter la quille avant le signal de fin de course : appui sur « stop ».  

¶ Descendre la quille : appui sur « release è. La quille sôarr°te lorsquôelle est dans lôaxe.  

¶ Interrompre la descente : appui sur « stop ».  

¶ Envoyer la quille sous le vent : appui de nouveau sur « release ». 

Connectique facilitée grâce aux 
borniers déconnectables  

Ocean Data System  
3 Ter Rue Roger Salengro  
56100  Lorient ð France  

Tel : +33 (0)2 97 87 92 65 ï Fax : +33 (0)2 97 87 92 66  

Email  : info@oceandatasystem.com  

Internet  : www.oceandatasystem.com  

 

Développé pour Bonduelle pour le 
dernier Vendée Globe, KeelControl a 
exécuté sans faillir les innombrables 
transferts de quille de ce bateau. Il 
®quipe aujourdôhui plusieurs des 60ô en 
préparation pour le Vendée Globe. 
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Détecteur quille 

dans lôaxe

Pressostats 

redondants

Alimentation 

12 ou 24vdc

Électrovanne 

bâbord

Électrovanne 

release

Électrovanne 

tribord

Pompe et vérin

Panneaux de 

commande

Ke e l  Co n t r o lKe e l  Co n t r o l

Port tack Stbd tack

StopRelease

Ocean Data System
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Port tack Stbd tack

StopRelease

Ocean Data System

Boîtier électronique 
Poids : 600 gr 
Dimensions : 180x130x50mm 


